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KUPPLUNG
Material: Messing verchromt (Gehäuse), Edelstahl (Ringe, Federn, Kugeln etc.), Dichtungen Nitrile /
NBR, einsetzbar bei einem Wasserdruck bis 25 bar und einer Wassertemperatur bis 80°C

PRODUKTDETAILS

Artikelnummer: NC53500A1
Kupplungsseite 1: 1/2" Innengewinde, Kupplungsseite 2: 1/2" Kupplungsdose Schnellkupplung

Artikelnummer: NC5350NA3
Kupplungsseite 1: 1/2" Außengewinde, Kupplungsseite 2: 1/2" Kupplungsdose Schnellkupplung

Artikelnummer: NC53520A3
Kupplungsseite 1: 3/4" Innengewinde, Kupplungsseite 2: 1/2" Kupplungsdose Schnellkupplung

Artikelnummer: NC53611A3
Kupplungsseite 1: Anschluss für Wasserpistole, Kupplungsseite 2: 1/2" Kupplungsstecker
Schnellkupplung

Artikelnummer: NC5361AA3
Kupplungsseite 1: 3/4" Innengewinde, Kupplungsseite 2: 1/2" Kupplungsstecker Schnellkupplung

Artikelnummer: NC53640A3
Nippel mit Außengewinde, Kupplungsseite 1: 1/2" Außengewinde, Kupplungsseite 2: 1/2"
Kupplungsstecker Schnellkupplung


