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(W) SAILER

VIKAN SPACHTEL 102 MM

Spachtel zur Verwendung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, wo angebrannte Produkte
von Oberflachen entfernt werden missen, farbkodiert zur Vermeidung von Kreuzkontamtination,
Material Polypropylen, Mafte (Ldnge x Breite x Hohe): 102 x 18 x 210 mm, Nettogewicht 0,062 kg,
max. Reinigungstemperatur (Autoklave) 121 °Celsius, max. Reinigungstemperatur (Spllmaschine)
93 °Celsius, max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt) 80 °Celsius, max.
Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt) 80 °Celsius, min. Gebrauchstemperatur -20

°Celsius, max. Trocknungstemperatur 120 °Celsius

PRODUKTDETAILS

Artikelnummer:  VIK4061-2
Farbe griin

Artikelnummer:  VIK4061-3
Farbe blau

Artikelnummer:  VIK4061-4
Farbe rot

Artikelnummer:  VIK4061-5
Farbe weil}

Artikelnummer:  VIK4061-6
Farbe gelb

Artikelnummer:  VIK4061-99

Farbe dunkelblau - metalldetektierbare Ausfiihrung
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