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Hygieneschleusen sind einer der
wichtigsten Bestandteile eines
erfolgreichen Hygienekonzepts
in Produktionsbetrieben jeglicher
GroBenordnung. Sie bilden die
Basis einer optimalen Personal-
hygiene.

W Der Zweck von Hygieneschleusen
ist es, die Ubertragung von Kontami-
nationen in reine Produktionsberei-
che zu vermeiden, und beispielsweise
durch kontrollierte Zuginge die Ein-
haltung von Hygienevorgaben zu er-
leichtern. Die Einrichtung solcher
Schleusen ist beim Betriebszutritt und
Ubergang von unreinen zu reinen Be-
reichen zwingend notwendig. Grund-
sdtzlichwird ihre Ausstattungrisikoor-
ientiert festgelegt. Die Anzahl von Per-
sonen, die in einem bestimmten Zeit-

werden. | Foto: egs

raum die Schleuse durchléuft, ist dabei
das wichtigste Planungskriterium. Zur
Grundeinrichtung gehéren Hand-
wasch- und Handdesinfektionsein-
richtungen sowie Sohlenreinigungs-
und -desinfektionseinrichtungen.
Die Mitarbeiter durchlaufen in einer
Hygieneschleuse in der Regel die fol-
genden Schritte:

® Aufnahme von Seife aus einem Sei-
fenspender

m Waschen der Hinde und Unterarme
in einem Handwaschbecken oder ei-
ner Handwaschrinne

m Trocknen der Hinde mit Einweg-
handtiichern oder Hindetrocknern

m Desinfizieren der getrockneten
Hande

® Reinigung und/oder Desinfektion
der Schuh-, Stiefel- oder Clogsohlen
oder Stiefelschifte

Idealerweise durchlauft das Personal
dabei eine Zwangsfithrung, die sicher-
stellt, dass alle Schritte in der geforder-

Schleusen einrichten

ten Reihenfolge und Dauer durchge-
fithrt werden. Optimal zur Eingangs-
kontrolle sind Drehkreuze, die erst
freigeschaltet werden, wenn beispiels-
weise Handreinigung und -desinfekti-
on entsprechend der Vorgaben durch-
gefiihrt wurden.

Die von Friedrich Sailer in Neu-Ulm
angebotene Hygieneschleusen bieten
die Moglichkeit, alle genannten
Schritte in einem kompakten und
platzsparenden Gerdt zu vereinigen.
Sie eignen sich daher fiir kleinere Be-
triebe oder Schichten. In Unterneh-
men mit einer groferen Mitarbeiter-
zahl bietet es sich zur Vermeidung von
Staus bei Schichtbeginn oder Schicht-
ende an, die einzelnen Schritte wie
Handreinigung und Handdesinfekti-
on sowie Sohlenreinigung und -desin-
fektion nicht in einem Gerit zu kom-
binieren, sondern auf verschiedene
Einrichtungen zu verteilen. Erginzt
werden  Hygieneschleusen  durch

Das Personal durchlauft in der Hygieneschleuse idealerweise eine Zwangsfiihrung, die
sicherstellt, dass alle Schritte in der geforderten Reihenfolge und Dauer durchgefiihrt

Spender fiir Einwegartikel wie Kopfbe-
deckungen, Einrichtungen zur Reini-
gung und Desinfektion von Arbeitsge-
riten, zur Reinigung, Trocknung und
Aufbewahrung von Arbeitskleidung
wie Schiirzen und Schuhe oder Stiefel
sowie durch rdumlich von der Hygie-
neschleuse getrennte Sozialraume, in
denen eine Trennung von Schwarz-
und Wei3kleidung sichergestellt ist.
Die Experten von Sailer raten, bei der
Planung separate Zugénge fiir die Ein-
bringung von Zukaufartikeln, Verpa-
ckungsmaterial und Gewiirze vorzuse-
hen. Mit einem von auflen begehba-
ren Lager verhindern die Bauherren,
dass Lieferanten den Betrieb betreten
und verbessern die Hygiene. Lisst es
sich nicht vermeiden, dass Fahrer den
Betrieb betreten, miissen im Verlade-
bereich Moglichkeiten zur Handreini-
gung und -desinfektion sowie zur Soh-
lenreinigung und -desinfektion instal-
liert werden. mwww.friedrich-sailer.de
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